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Demontaż i montaż przekładni kierowniczej w Daihatsu Sirion M300. 

 

 

1. Zaciągnij ręczny hamulec i ew. podłóż podkładki pod tylne koła, aby zapobiec 

ewentualnemu przemieszczeniu się pojazdu. 

2. Poluzuj nakrętki kół przednich. 

3. Podnieś prawą i lewą stronę przodu auta i zabezpiecz kobyłkami lub innymi 

podpórkami. Dla bezpieczeństwa nie pozostawiaj auta na samym podnośniku.  

4. Odkręć nakrętki przednich kół i zdemontuj koła. 

5. Poluzuj nakrętki od końcówek drążków kierowniczych i wybij je ze zwrotnicy. Uwaga: 

nie demontuj ich całkowicie, skręć lekko ponownie, aby umożliwić skręt kierownicą. 

W niektórych przypadkach konieczne może być użycie ściągacza lub podgrzanie 

końcówki.  
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6. Przekręć kierownicę maksymalnie w prawo i zablokuj używając np. linki, sznurka itp. 

zaczepionego o fotel pasażera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pod kolumną kierowniczą, na grodzi silnika odkręć 3 nakrętki od maskownicy. 

Zdemontuj plastikową osłonę i metalową ramkę. 
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8. Poluzuj nakrętkę na dolnej części krzyżaka, aby umożliwić jego późniejsze rozłączenie 

z przekładnią kierowniczą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Otwórz maskę silnika i przy użyciu klucza nasadowego z przedłużkami (wygodnie jest 

użyć trzech) odkręć od strony komory silnika 4 śruby. Uwaga: w przypadku trudności 

z odkręceniem śruby, będącej po lewej stronie (stojąc przodem do auta i bliżej 

alternatora), można to zrobić od spodu auta. Przydaje się użycie przegubu. 
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10. Odepnij całkowicie końcówki drążków kierowniczych od zwrotnicy. 

11. Od strony komory silnika zdemontuj gumową osłonę, chroniąca drążek idący w 

kierunku kolumny kierowniczej. 
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12. Przy użyciu klucza nasadowego z długą rączką lub kluczem udarowym (wskazane) 

odkręć 3 śruby po lewej stronie auta (od kierowcy) mocujące sanki przedniego 

zawieszenia. Uwaga: przed odkręceniem śrub sanek, zorganizuj sobie tak miejsce, aby 

przy ponownym ich dokręcaniu podstawić podnośnik i podnieść sanki, gdyż może 

wystąpić problem z trafieniem śrubami w ich właściwe otwory. Nie stosuj pośpiechu, 

śruby mają tzw. gwint drobnozwojny, który przy większej korozji można uszkodzić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Od strony kabiny, zsuń krzyżak łączący kolumnę kierowniczą. 

14. Za pomocą długiego narzędzia delikatnie odegnij sanki ku dołowi. W tym czasie niech 

druga osoba wysunie przekładnię po lewej stronie auta. Uwaga: główną przeszkodę 

stanowi przejście drążkiem (idącym do kolumny kierowniczej) obok konstrukcji sanek. 
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15. W zależności od potrzeb: 

- wyreguluj śrubą luz na maglownicy 

- oddaj maglownicę do regeneracji 

- zamontuj nową (zamiennik) 

- wymień końcówki drążków kierowniczych na nowe 

16. Przystępując do montażu przekładni (jeżeli to możliwe) zwróć uwagę i ewentualnie 

uzupełnij smar na obu końcach maglownicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. W przypadku montażu nowej przekładni, użyj starej jako wzorca do wstępnego 

ustalenia głębokości wkręcenia nowych drążków kierowniczych. Unikniesz w ten 

sposób nadmiernego przesunięcia kierownicy po montażu (położenia zero). 

18. Na nowej przekładni ostrożnie przekręć drążek, idący do kolumny kierowniczej, aby 

ustawić go w skrajnym prawym położeniu (odpowiadającym ustawieniu starej 

przekładni). Uwaga: po ustawieniu koła kierownicy w skrajne prawe położenie i po 

demontażu przekładni, można wykonać jeszcze obrót drążkiem przekładni o ok. 30-45 

stopni. Trzeba mieć to na uwadze, przy ustawianiu nowej przekładni. Najlepiej po 

demontażu oznaczyć położenie drążka w starej maglownicy markerem i porównać z 

nową przekładnią. 

19. Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Uwaga: dokręcając sanki użyj 

podnośnika i dopiero po podniesieniu wkręcaj śruby. Nie stosuj nadmiernej siły przy 

wstępnym dokręcaniu, aby nie uszkodzić gwintu śrub.  
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20. Krzyżak na kolumnie kierowniczej zamontuj dopiero po przykręceniu sanek i śrub 

przekładni od strony komory silnika. Uwaga: może być konieczne poluzowanie śruby 

górnej części krzyżaka w celu przesunięcia go ku górze. Pierwotne położenie zaznacz 

markerem. 

21. Załóż i skręć końcówki drążków kierowniczych (nie stosuj smaru na styku ze 

zwrotnicą!). 

22. Ustaw zbieżność. 

 

Uwagi: 

1. Przed przystąpieniem do demontażu, zalecane jest użycie środka penetrującego 

np. WD40. 

2. Do nasmarowania przekładni użyj smaru przekładniowego. 

3. Na połączenia gwintowe zaleca się użycie specjalnego kleju, zapobiegającego 

odkręceniu śrub (niebieski, czerwony w zależności od typu i producenta). Ponadto 

ułatwia on wkręcenie śrub. 

4. Niniejsza instrukcja ma charakter wyłącznie poglądowy i nie wyklucza innej 

możliwości przeprowadzenia demontażu przekładni kierowniczej. Należy 

traktować ją jako dodatkowe źródło wiedzy. 


