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Daihatsu Sirion M300 – wymiana tulejek mechanizmu wybieraka biegów. 
 

1. Co wymieniamy? 
Producent przewidział w zależności od zużycia, wymianę następujących 
elementów mechanizmu wybieraka biegów (zaznaczone na czerwono).  

 
 
W tym przypadku będzie pokazana wymiana tulejek i wspornika gumowego 
(opcjonalnie) - zaznaczone na zielono. 
 
2. Do wymiany będą potrzebne: 

• 4 szt. tulejek plastikowych (nie występują zamienniki) – nr Daihatsu 90043-
86124 

• 4 szt. oringów (pp. można dobrać uniwersalne) – nr Daihatsu 96711-19011 

• śruba pasowana 10-M8-40, zastosowałem następującą: 

 
• podkładki 

• nakrętka M8 z kołnierzem lub plastikowym zabezpieczeniem 
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• smar odporny na wodę i nie wchodzący w reakcję z gumą 

• „klej” do gwintów, w moim przypadku Loctite 243 
 

3. Demontaż. 

• odkręcamy dwie śruby wspornika (1) 

• następnie odkręcamy śruby w koszyku wybieraka (2) 

• odchylamy wodziki 

 
 

• przy użyciu np. szlifierki kątowej zeszlifujemy (odcinamy) fragment 
zanitowanego bolca, który łączy obudowę wybieraka z popychaczem, 
wchodzącym do skrzyni biegów. Należy uważać, aby nie uszkodzić 
osłony gumowej. 

 
 



Autor: karloss   listopad, 2022 r. 3 

• bolec można próbować zdemontować bez odcinania jego łba po drugiej 
stronie kosza wybieraka. W moim przypadku udało się go wyjąć 
równocześnie wyciągając popychacz ze skrzyni (w kierunku tyłu auta), 
aby uzyskać jak największą przerwę od obudowy skrzyni biegów.  

• otwór fi 8, który jest od strony zanitowanej bolca, należy rozwiercić do fi 
10 (najlepiej na wiertarce stołowej). 

• demontujemy stare tulejki. 
 

Uwaga: wg moich pomiarów oryginalny bolec (nitowany) ma średnicę 
pomiędzy 10,05 mm a 10,1 mm (pomiar w części środkowej), natomiast 
śruba pasowana, którą wykorzystałem ma dokładnie 10 mm. Zakładając na 
próbę tulejkę plastikową w obu przypadkach nie przylega ona ściśle do 
śruby, występuje niewielki luz. 

 
4. Montaż. 
Przed montażem wszystkie elementy dokładnie czyścimy i myjemy np. benzyną.  

• przygotowujemy śrubę, podkładkę, tulejki wraz oringami oraz smar.  
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• montujemy oringi w tulejkach i zakładamy je w miejsce zużytych. 

• nakładamy cienką warstwę smaru od strony oringów oraz od środka 
tulejek. Smar od strony oringów zapobiegnie podwijaniu się ich przy 
montażu. 

 

 
 

• przykręcamy dwie śruby wspornika smarując wcześniej gwint klejem (1) 
 

 
• skręcamy pozostałe elementy stosując na gwinty wspomniany klej. 
 
Uwaga: w moim przypadku konieczne było zastosowanie 2 podkładek 
pod łeb śruby, aby zniwelować wystającą część o średnicy 10 mm. 
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Rezygnacja z podkładek pod łbem śruby wiązałaby się z niepełnym 
podparciem dopasowanej części śruby w ściance koszyka wybieraka. 
  

 
 
Ponadto przy wykorzystaniu śruby pasowanej 40mm, faktyczna 
długość dopasowanej części wyniosła 37mm, gdyż od strony łba 
śruby jest ok. 3 mm podtoczenia. Należy mieć to na uwadze przy 
doborze śruby. 
 
 

5. Wymiana gumowego wspornika (opcjonalnie). 

• odkręcamy dwie śruby mocującej gumowy wspornik (1) – nr Daihatsu 
33680-B2010 

• zdejmujemy zabezpieczenie (2) 

 
• zdejmujemy elementy metalowe, czyścimy i zakładamy nowy element 

gumowy. 

• składamy w odwrotnej kolejności. 
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Na zdjęciu porównanie starego i nowego wspornika: 

 
 
 
 
Niniejsza instrukcja ma charakter wyłącznie poglądowy i nie wyklucza 
innej możliwości przeprowadzenia wymiany.  


